
Bedienung

Funktion      Eine blinkende LED-Leuchte signalisiert die Funktionsbereitschaft des  
Rauchwarnmelders. In der Nacht blinkt die Leuchte deutlich schwächer 
(Nachtabsenkung). 

Fehlalarm     Gibt es einen falschen Alarm? Drücken Sie umgehend die Alarm-Stopp-Taste. 
Lüften Sie den Raum anschließend. Wichtig:  Konzentrierter Zigarettenrauch 
kann bereits einen Alarm auslösen.

Umgang mit Rauchwarnmeldern.  
Aber wie?

Alle Tipps und Ratschläge sind nach bestem Wissen und Gewissen und nach intensiver Prüfung zusammengestellt worden. Eine Haftung hierfür kann 
aber nicht übernommen werden.

Viele Brände entstehen nachts und bleiben lange unbemerkt. Damit Sie bei einem 
Brand schnell gewarnt werden, hat Gundlach Ihre Wohnung mit Rauchwarnmeldern 
ausgerüstet. 

Gern geben wir Ihnen einige hilfreiche Hinweise

Renovierung

    Bitte schrauben Sie die Rauchwarnmelder während der Renovierungs-
arbeiten von der Decke ab!

    Montieren Sie die Rauchwarnmelder nach erfolgter Arbeit wieder an der 
Decke.

 Wartung und Ansprechpartner

    Die Firma bautech messdienst wartet einmal jährlich Ihren Rauchwarnmelder. 
Selbstverständlich informieren wir Sie rechtzeitig. Der Termin ist ungünstig? 
Kein Problem. Dann nehmen Sie bitte den zweiten Termin wahr, denn sonst 
entstehen unnötige Kosten.

    Gibt es Störungen oder Fragen zur Bedienung? Dann rufen Sie bitte die Firma 
bautech messdienst an: Tel.: 05147.975712 oder 0451.2001202. Auch unser 
Vor-Ort-Service hilft Ihnen jederzeit weiter. 

Interessant zu wissen

    Laut niedersächsischer Bauordnung sollen alle Wohnungen bis Ende 2015 mit 
Rauchwarnmeldern ausgerüstet werden. 
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